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Les multi-splits CIAT fourniront un confort ultime de
conditionnement d’air avec une flexibilité maximum.

GARANTIE
PIECES - COMPRESSEUR

Fonctionnement silencieux et économique gréace la technologie
DC Inverter du compresseur rotatif et au moteur de ventilateur EC.

Une seule unité extérieure pour chauffer ou rafraichir jusqu’a
5 pieces avec un fonctionnement indépendant des unités
intérieures.

S'adaptent a toutes les configurations d 'unités i ntérieures;
mural, console, gainable, cassette, pour répondre aux besoins
spécifiques de chaque piece.

Controle individuel des unités intérieures.

Unités extérieures légeres et compactes.

Longueurs de tuyauterie importantes pour un large choix de
sites d'installation.

Fonction anti-air froid.

Protection anti-corrosion de I'échangeur extérieur et
protection silicone sur les cartes électroniques.

SOLUTION RESIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE

2:1
38HM12

2:1
38HM18

UNITES EXTERIEURES | R410A

3:1
38HM27

4:1
38HM36

5:1
38HM42

Combinaison de référence 2¥42QHV09 2*42QHV09 3*42QHV09 4*42QHV09 5%42QHV09
Puissance frigorifique kw 4 5 7,92 10,6 12,3
Puissance calorifique kw 4.4 5,4 8,6 12 12,6
Pdesignc kW 4 5 7,92 10,6 12,3
Pdesignh - Zone moyenne kW 3,6 48 5,7 9,3 9,6
Plage de fonctionnement en froid °C -15a+50 -15a +50 -15a+50 -15a +50 -15a+50
Plage de fonctionnement en chaud °C -15a +24 -15a+24 -15a+24 -15a+24 -15a+24
SEER / SCOP (zone moyenne) W/W  6,8/39 6,3/38 6,4/4 6,3/38 6,6/3,8
Classe de rendement énergétique A++/A A++/A A++/ A+ A++/A A++/A
g%’;;"rrg”i;”a“o” annuelle KWh  205/1292 278 /1768 433/1995 569/ 3426 653 /3537
Alimentation électrique 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz
Intensité nominale en froid A 58 7,6 1.8 17,1 17,2
Puissance absorbée en froid W 1290 1680 2690 3880 3900
Intensité nominale en chaud A 51 6,8 10,3 17 15,2
Puissance absorbée en chaud W 1130 1500 2340 3840 3465
Intensité maxi. A " 12 16 21,5 22
i - o, 1125/263 171357 211441 3/63 36/7,56
Diametres raccords liquide - gaz inch ~ 2x1/4”-3/8” 2x1/4" - 3/8" 3x1/4"-3/8" 13 i m 13;2 ? i 1;3 ?jg
Longueur sans appoint m 15 15 22,5 30 37,5
Longueur maxi. des liaisons m 40 40 60 80 80
Longueur mini. entre u. ext. etint. m 3 & 3 S 3
Longueur maxi. pour u. int. seule  m 25 25 30 85 35
Dénivelé maxi. entre u. ext. etint. m 15 15 15 15 15
Dénivelé maxi. entre unit. int. m 10 10 10 10 10
Complément de charge g/m 15 15 15 15 15
Niveau de puissance sonore dB(A) 64 65 68 70 70
Niveau de pression sonore dB(A) 56 57 61 63 63
Débit d’air m¥h 2100 2200 2700 4000 4000
Dimensions (Ht x L x P) mm 554 x 800 x 333 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410
Poids kg 315 37,5 52,5 70 76

UNITE EXTERIEURE

PRIXH.T. 1566 ¢

Notes:

Les puissances frigorifiques sont données a une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).
Les puissances calorifiques sont données a une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).
Eco-participation en sus : unité extérieure = 6,67¢ H.T.


https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QCCA2214M/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QCCA2218M/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QCCA2327L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QCCA2436L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QCCA2542L/show?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UNITES INTERIEURES | R410A

MURAL -
M g 1 Em=

ciar

crar

Télécommande IR (fournie) 2 0lé wifi (option) Télécommande filaire  Télécommande filaire centralisée
KJR-120G1 (option) CCMO09 (option)

MODELE 42QHV07 42QHV09 42QHV12 42QHV18 42QHV24
Puissance frigorifique kw 2,05 2,64 3,52 5,28 6,4
Puissance calorifique kw 2,5 29 3,8 B 7
Puissance absorbée ventilateur W 22 22 22 36 60
Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz  220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph /50Hz 220-240V / 1ph/50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz
Niveau de puissance sonore dB(A) 53 58 54 57 63
Niveau de pression sonore dBA)  38/34/30/21 38/34/30/21 40/35/31/22 42737135724 47142138726
(high/med/low/silence)
Débit dair (high/med/low/silence) m3/h 460/380/280/190 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1150/890/770/420
Poids kg 8 8 9 11,5 13,5
Dimensions (Htx L x P) mm 291 x730x 192 291 x730x 192 300x812x192 319x973x218 338 x 1082 x 225
Diametres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8” 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 3/8" - 5/8”
UNITE INTERIEURE - MURAL PRIXH.T. 477,90¢ 465,60 € 561,40 € 794,20 €
CLE WIFI CODE QXCA2102A QXCA2102A QXCA2102A QXCA2102A QXCA2102A

PRIXH.T. 50,93 ¢ 50,93 € 50,93 € 50,93 € 50,93 €

CODE QYCA3076F QYCA3076F QYCA3076F QYCA3076F QYCA3076F
ADAPTATEUR POUR KJR-120G1

PRIXH.T. 48,81°¢ 48,81 ¢ 48,81 ¢ 48,81 ¢ 48,81°¢

CODE - QXCA1210A QXCA1210A QXCA1211A QXCA1212A
ADAPTATEUR POUR CCM09

PRIXH.T. - 84,46 ¢ 84,46 € 84,46 € 84,46 ¢

CASSETTE

Télécommande IR (fournie) Télécommande filaire  Télécommande filaire centralisée
KJR-120G2 (option) CCMO9 (option)

TAILLE 09 12 18 24
Puissance frigorifique kW 2,64 3,52 5 7,03
Puissance calorifique kW 3 4 55 7,03
Puissance absorbée ventilateur W 45 45 45 141
Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz
Niveau de puissance sonore dB(A) 58 59 60 61
Niveau de pression sonore (high/med/low) dB(A) 42/39/36 42/39/36 45/42 /36 49/46/43
Débit d’air (high/med/low) m¥h 560 /430 /390 560 /430 /390 650/530/370 1350 /1200 /1070
Poids unité kg 15 16,5 16,5 245
Poids panneau kg 2,5 2,5 2,5 8
Dimensions unité (Ht x L x P) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 245 x 840 x 840
Dimensions panneau (Ht x L x P) 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 55 x 950 x 950
Diameétres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 3/8" - 5/8"

UNITE INTERIEURE - CASSETTE PRIXH.T. 909,10 € 971,90 € 1116 € 1209 €

CODE QXCA5070F QXCA5070F QXCA5070F QXCA5085B
PRIXH.T. 164,50 € 164,50 € 164,50 € 207,00 €

PANNEAU

SOLUTION RESIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE



https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2107G/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2109K/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2112K/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2118K/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2124G/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA2102A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA2102A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA2102A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA2102A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA2102A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QYCA3076F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QYCA3076F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QYCA3076F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QYCA3076F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QYCA3076F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1210A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1210A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1211A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1212A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2209L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2212L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2218L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2224L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA5070F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA5070F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA5070F/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA5085B/show?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UNITES INTERIEURES | R410A

CONSOLE

AT

= s Télécommande IR (fournie) Télécommande filaire centralisée

CCMO09 (option)
Puissance frigorifique 2,64 B2
Puissance calorifique kW 2,9 3,7
Puissance absorbée ventilateur W 67 67
Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz
Niveau de puissance sonore dB(A) 60 60
Niveau de pression sonore (high/med/low) dB(A) 43/39/34 45/43/38
Débit dair (high/med/low) m3/h 460 /400 /360 530 /480 /360
Poids kg 135 15
Dimensions (Ht x L x P) mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210
Diametres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"

UNITE INTERIEURE - CONSOLE PRIXH.T. 1208°¢ 1296 ¢

GAINABLE =
1 Es=

ciar

, e Télécommande IR (fournie) Télécommande filaire  Télécommande filaire centralisée

. s KJR-120G2 (option) CCMO09 (option)
MODELE 09 12 18 24
Puissance frigorifique kw 2,65 3,52 5 7,03
Puissance calorifique kW 3,25 3,8 54 7,4
Puissance absorbée ventilateur W 100 100 90 90
Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz
Niveau de puissance sonore dB(A) 60 60 60 61
Niveau de pression sonore (high/med/low) dB(A) 42/38/35 42/38/35 42/40/38 43/40/38
Débit d’air (high/med/low) m¥h 540 /500 /370 540 /500 /370 790/660 /490 1120 /900 / 420
Pression statique disponible Pa 0a40 0a40 0a80 0a100
Poids kg 18,5 18,5 23 30,2
Dimensions (Ht x L x P) mm 210 x 700 x 635 210 x 700 x 635 210x 880 x 674 249x1100x 774
Diameétres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 3/8" - 5/8"
UNITE INTERIEURE - GAINABLE PRIXH.T. 1018¢ 1190¢€ 1294 ¢ 1500 €

TELECOMMANDES FILAIRES

TELECOMMANDE KJR-120G1 POUR MURAL CODE  QXCA1046A
(nécessite un adaptateur) PRIXH.T. 158,20 ¢

CODE QXCA1051A

TELECOMMANDE KJR-120G2 POUR CONSOLE, CASSETTE ET GAINABLE
PRIXH.T. 158,20 €

TELECOMMANDE CCMO09 CODE QXCA1053A
(nécessite un adaptateur uniquement pour mural) PRIX H.T. 455,20 €
Notes:

Les puissances frigorifiques sont données a une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).
Les puissances calorifiques sont données a une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).
Eco-participation en sus : unité intérieure = 1,67¢ H.T. - Télécommande filaire et adaptatateur en option = 0,12¢H.T.


https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2509L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2512L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2309L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2312L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2318L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QDCA2324L/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1046A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1051A/show?
https://delshop.fr/websales/web/app.php/article/100_QXCA1053A/show?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM36 REPARTITION DE PUISSANCE

L S O N N S (DO T T T T

2,00 159 200 290 045 062 078 321
Tunté o — — — 250 @ — — — 150 250 320 045 078 097 321
intérieure
(1x1) 12 — — — 3,50 — — — 159 350 390 045 1,09 131 321
18 — = — 5,00 — = — 180 500 650 058 156 179 321
7 7 = — 2,10 2,10 = — 223 420 636 063 131 215 321
7 9 = — 2,06 2,64 = — 223 470 657 063 146 231 321
7 12 = — 2,03 3,47 = — 223 550 689 063 171 248 321
T 18 — — 1,96 5,04 — — 223 700 848 063 218 291 321
E]tlg:zsres 9 9 — — 2,65 2,65 — — 223 530 689 063 165 248 321
(1x2) 9 12 — — 2,57 3,43 = — 223 600 742 063 187 264 321
9 18 = — 2,50 5,00 = — 223 750 954 063 234 297 321
12 12 = — 3,50 3,50 = — 223 700 795 063 218 281 321
12 18 = — 3,40 5,10 — — 223 850 1007 063 265 297 321
18 18 = — 5,00 5,00 = — 223 1000 1060 063 312 330 321
7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 — 28 600 742 079 18 297 325
7 7 9 — 1,98 1,08 2,54 — 286 650 79 079 201 314 323
7 7 12 — 2,02 2,02 3,46 — 286 750 901 079 233 330 322
7 7 18 — 1,07 1,07 5,06 — 286 900 1166 079 28 363 321
7 9 9 — 1,96 2,52 2,52 — 286 700 901 079 217 330 323
7 9 12 — 2,00 2,57 3,43 — 286 800 1007 079 248 347 322
7 9 18 — 1,96 2,51 5,03 — 286 950 1166 079 296 363 321
T 12 12 — 2,03 3,48 3,48 — 286 900 1060 079 28 347 321
ﬁn“efr‘l'zsres 7 12 18 — 1,89 3,24 4,86 — 286 1000 1166 079 312 363 321
1) 7 18 18 — 1,63 419 419 — 286 1000 1166 079 312 363 321
9 9 9 — 2,50 2,50 2,50 — 286 750 1007 079 234 347 321
9 9 12 — 2,55 2,55 3,40 — 286 850 1060 079 265 347 321
9 9 18 — 2,50 2,50 5,00 — 286 1000 1166 079 312 363 321
9 12 12 — 2,59 3,45 3,45 — 286 950 1166 079 296 363 321
9 12 18 — 2,31 3,08 462 — 286 1000 1166 079 312 363 321
9 18 18 — 2,00 4,00 4,00 — 286 1000 1166 079 312 363 321
12 12 12 — 3,33 3,33 3,33 — 286 1000 1166 079 312 363 321
12 12 18 — 2,86 2,86 4,29 — 286 1000 1166 079 312 363 321
7 7 7 7 2,05 2,05 2,05 2,05 371 820 1060 089 230 330 356
7 7 7 9 1,98 1,98 1,98 2,55 371 850 1166 089 250 347 340
7 7 7 12 2,02 2,02 2,02 3,45 371 950 1272 089 28 363 330
7 7 7 18 1,88 1,88 1,88 485 371 1050 1378 089 327 429 321
7 7 9 9 1,07 1,07 2,53 2,53 371 900 1272 089 273 363 330
7 7 9 12 2,00 2,00 2,57 3,43 371 1000 1325 089 312 39 321
7 7 9 18 1,79 1,79 2,30 4,61 371 1050 1378 089 327 429 321
7 7 12 12 1,93 1,93 3,32 3,32 371 1050 1378 089 327 429 321
7 7 12 18 1,67 1,67 2,86 4,30 371 1050 1378 089 327 429 321
ﬁ]tl:er;:}aisres 7 9 9 9 1,96 2,51 2,51 2,51 371 950 1325 089 294 380 323
(1x4) 7 9 9 12 2,01 2,58 2,58 3,44 371 1060 1378 089 330 429 321
7 9 9 18 1,73 2,02 2,22 4,44 371 1060 1378 089 330 429 321
7 9 12 12 1,86 2,39 3,18 3,18 371 1060 1378 089 330 429 321
7 9 12 18 1,61 2,07 2,77 415 371 1060 1378 089 330 429 321
7 12 12 12 1,73 2,96 2,96 2,96 371 1060 1378 089 330 429 321
9 9 9 9 2,65 2,65 2,65 2,65 371 1060 1378 089 330 429 321
9 9 9 12 2,45 2,45 2,45 3,26 371 1060 1378 089 330 429 321
9 9 9 18 2,12 2,12 2,12 424 371 1060 1378 089 330 429 321
9 9 12 12 2,27 2,27 3,03 3,03 371 1060 1378 089 330 429 321
9 12 12 12 2,12 2,83 2,83 2,83 371 1060 1378 089 330 429 321
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances frigorifiques sont données & une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).

SOLUTION RESIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM36...  REPARTITION DE PUISSANCE

‘ e — ‘ PUISSANCE DE L'UNITE PUISSANCE CALORIFIQUE | PUISSANCE ABSORBEE
(kW) (kW) (kW)
7 — = — 2,50 — = — 180 250 290 045 069 086 3,62
Tunte g — — — 300 — — — 180 300 320 045 08 104 362
intérieure
(1x1) 12 — — — 3,80 — — — 180 38 390 045 105 126 362
18 — = — 5,60 — = — 204 560 700 055 155 178 361
7 7 — — 2,50 2,50 — — 252 500 720 063 138 215 363
7 9 — — 245 3,15 = — 252 560 744 063 154 231 363
7 12 — — 2,21 3,79 — — 252 600 7,80 063 165 248 363
T 18 — — 2,24 576 — — 252 800 960 063 221 291 362
i}t‘g:}ﬁes 9 9 — — 3,00 3,00 — — 252 600 780 063 165 248 363
(x2) 9 12 = — 3,00 4,00 — — 252 700 840 063 193 264 363
9 18 — — 2,93 5,87 — — 252 880 1080 063 243 298 362
12 12 = — 3,75 375 — — 252 750 900 063 207 281 362
12 18 — — 376 5,64 — — 252 940 1140 063 260 298 362
18 18 = — 5,50 5,50 = — 252 11,00 1200 063 305 331 361
7 7 7 — 2,50 2,50 2,50 — 324 750 840 079 205 298 365
7 7 9 — 2,37 2,37 3,05 — 324 780 900 079 214 314 365
7 7 12 — 2,29 2,29 3,92 — 324 850 1020 0,79 233 331 365
7 7 18 — 2,52 2,52 6,47 — 324 1150 1320 0,79 317 364 363
7 9 9 — 2,38 3,06 3,06 — 324 850 1020 079 233 331 365
7 9 12 — 2,50 3,21 4,29 — 324 1000 1140 079 274 347 365
7 9 18 — 2,37 3,04 6,09 — 324 1150 1320 079 317 364 363
T 12 12 — 2,48 4,26 4,26 — 324 11,00 1200 079 303 347 363
ig;:;isres 7 12 18 — 2,18 373 5,59 — 324 1150 1320 079 318 364 362
(1x3) 7 18 18 — 1,87 4,81 4,81 — 324 1150 1320 079 319 364 361
9 9 9 — 3,33 3,33 3,33 — 324 1000 1140 079 275 347 363
9 9 12 — 3,30 3,30 4,40 — 324 1100 1200 079 303 347 363
9 9 18 — 2,88 2,88 575 — 324 1150 1320 079 319 364 361
9 12 12 — 3,14 4,18 418 — 324 1150 1320 079 317 364 363
9 12 18 — 2,65 3,54 5,31 — 324 1150 1320 079 318 364 362
9 18 18 — 2,30 4,60 4,60 — 324 1150 1320 0,79 319 364 361
12 12 12 — 3,83 3,83 3,83 — 324 1150 1320 079 317 364 363
12 12 18 — 3,29 3,29 4,93 — 324 1150 1320 079 319 364 361
7 7 7 7 2,50 2,50 2,50 2,50 420 10,00 1200 089 259 331 386
7 7 7 9 2,57 2,57 2,57 3,30 420 1100 1260 089 293 347 375
7 7 7 12 2,50 2,50 2,50 4,29 420 11,80 1320 089 319 364 370
7 7 7 18 2,15 215 2,15 5,54 420 1200 1440 089 329 430 365
7 7 9 9 2,58 2,58 3,32 3,32 420 1180 1320 089 319 364 370
7 7 9 12 2,40 2,40 3,09 411 420 1200 13,80 089 324 397 370
7 7 9 18 2,05 2,05 2,63 5,27 420 1200 1440 089 331 430 363
7 7 12 12 2,21 2,21 3,79 3,79 420 1200 1440 089 329 430 365
7 7 12 18 1,91 1,91 3,27 4,91 420 1200 1440 089 331 430 363
Auntés 7 9 9 9 2,47 3,18 3,18 3,18 420 1200 1380 089 324 380 370
intérieures 7 9 9 12 2,27 2,92 2,92 3,89 420 12,00 1440 089 330 430 364
(1x4) 7 9 9 18 1,95 2,51 2,51 5,02 4,20 12,00 1440 0,89 3,31 4,30 3,63
7 9 12 12 2,10 2,70 3,60 3,60 420 12,00 1440 089 330 430 364
7 9 12 18 1,83 2,35 3,13 4,70 420 1200 1440 089 331 430 363
7 12 12 12 1,95 3,35 3,35 3,35 420 1200 1440 089 331 430 363
7 12 12 18 1,71 2,94 2,94 441 420 12,00 1440 089 331 430 363
9 9 9 9 3,00 3,00 3,00 3,00 420 1200 1440 089 331 430 363
9 9 9 12 2,77 2,77 2,77 3,69 420 12,00 1440 089 331 430 363
9 9 9 18 2,40 2,40 2,40 4,80 420 1200 1440 089 331 430 363
9 9 12 12 2,57 2,57 3,43 3,43 420 1200 1440 089 331 430 363
9 12 12 12 2,40 3,20 3,20 3,20 420 1200 1440 089 331 430 363
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances calorifiques sont données a une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM42...  REPARTITION DE PUISSANCE

o e T
N T N N O T [ 0 [ LT N

2,00 166 200 290 045 062 078 3,22
Tuite 9 - - - — 250 — — — — 186 250 320 045 078 097 322
intériewre 12—  —  —  — 350 — — — — 186 350 390 045 1,09 130 322
(1x1) 18 - B B 500 — — - 185 500 650 058 1,56 179 321
%4 - - -  — 700 - — — — 209 700 82 070 218 229 321
7 7 — —  — 210 210 — — — 234 420 738 063 130 216 323
7 9 — — — 206 264 — — — 234 470 7,63 063 146 231 323
7 2 -  — — 203 347 — — — 23 550 800 063 170 250 323
7 % — —  — 19 504 — — — 234 700 98 063 217 265 323
7 24  —  —  — 205 705 — — — 234 910 1169 063 28 298 321
9 9 — — — 265 285 — — — 234 530 800 063 164 250 323
ounités 9 2 -  — — 257 343 — —  — 234 600 861 063 18 253 323
intérieures 9 % — — — 250 500 — — — 234 750 1107 063 234 280 321
(1x2) 9 24 — = — 265 705 — @— @ — 234 970 1230 063 302 317 321
12 2 -  —  — 35 3% — — — 23 700 923 063 217 265 323
12 % — — — 340 510 — — — 23 850 11,69 063 265 306 321
12 24  —  —  — 333 667 — — — 234 1000 1230 063 312 335 321
18 18 — — — 525 525 —  —  — 234 1050 1230 063 327 335 321
18 2%  —  —  — 493 657 — —  — 234 1150 1250 063 358 335 321
24 24 — — — 00 600 — — — 234 1200 1250 063 374 335 321
7 7 7 —  — 200 200 200 — — 28 600 738 078 185 298 325
7 7 9 — — 198 198 254 —  — 28 650 861 078 200 317 325
7 7 12—  — 202 202 346 — — 289 750 923 078 231 335 325
7 7 1 — — 197 197 506 —  — 289 900 11,07 078 278 354 324
7 7 24  —  — 203 203 695 — — 28 1100 1292 078 342 373 322
7 9 9 — — 19 25 252 — — 28 700 923 078 215 328 325
7 9 2 —  — 200 257 343 —  — 289 800 1046 078 246 343 325
7 9 1 — — 19 251 503 — — 289 950 11,07 078 293 365 324
7 9 24  —  — 201 259 690 — — 28 1150 1292 078 357 388 322
7 12 12— — 203 348 348 —  — 280 900 11,07 078 278 354 324
7 12 18 — — 199 341 511 —  — 289 1050 1230 078 326 373 322
7 12 24  —  — 187 321 642 —  — 28 1150 1292 078 357 388 322
sunitss 7 18 18 —  — 18 481 481 —  — 289 1150 1292 078 357 388 322
intérieures 9 9 9 —  — 267 267 267 — — 28 800 1046 078 246 373 325
(1x3) 9 9 2 — — 270 270 360 —  — 289 900 1292 078 278 354 324
9 9 18 — — 263 263 52 — — 289 1050 1230 078 326 373 322
9 9 24  —  — 246 246 657 —  — 28 1150 1292 078 357 388 322
9 12 2 —  — 245 327 327 —  — 280 900 11,07 078 278 354 324
9 12 18 — — 254 338 508 — — 289 11,00 11,69 078 342 373 322
9 12 24  — — 230 307 613 — — 289 1150 1292 078 357 388 322
9 18 18  —  — 240 480 480 —  — 289 1200 1292 078 374 388 321
12 12 12 — — 317 317 317 —  — 28 950 1107 078 293 365 324
12 12 18 — — 329 329 493 —  — 289 1150 1292 078 357 388 3,22
12 12 24  — — 300 300 600 — — 289 1200 1292 078 374 388 321
12 18 18  —  — 300 450 450 — @ — 289 1200 1292 078 374 38 321
12 18 24—  — 267 400 533 289 1200 1292 078 374 388 321
18 18 18  —  — 400 400 400 —  — 28 1200 1292 078 374 38 321
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances frigorifiques sont données a une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).

SOLUTION RESIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM42...  REPARTITION DE PUISSANCE

I
_u-u__m-m_mmmmmm

7 7 2,00 2,00 2,00 2,00 3,69 8,00 10,50 0,89 2,45 3,35 3,26
7 7 7 9 — 1,98 1,98 1,98 255 — 3,69 8,50 11,07 0,89 2,61 3,54 3,26
7 7 7 12 — 2,02 2,02 2,02 345 — 3,69 9,50 11,69 0,89 2,92 3,65 325
7 7 7 18 — 2,06 2,06 2,06 5,31 — 3,69 11,50 1230 0,89 3,57 4,10 3,22
7 7 7 24 — 1,87 1,87 1,87 640 — 3,69 12,00 1353 0,89 374 429 3,21
7 7 9 9 — 2,08 2,08 2,67 267 — 3,69 9,50 11,69 0,89 2,92 3,65 3,25
7 7 9 12 — 2,00 2,00 2,57 343 — 3,69 10,00 12,30 0,89 3,08 4,10 3,25
7 7 9 18 — 1,96 1,96 2,52 506 — 3,69 11,50 1230 0,89 3,57 4,10 3,22
7 7 9 24 1,79 1,79 2,30 6,13 — 3,69 12,00 1353 0,89 3,74 4,29 3,21
7 7 12 12 — 1,93 1,93 3,32 332 — 3,69 10,50 12,92 0,89 3,25 4,10 3,23
7 7 12 18 — 1,83 1,83 3,14 470 — 3,69 11,50 13,563 0,89 3,57 4,10 3,22
7 7 12 24 — 1,72 1,72 2,95 590 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
7 7 18 18 — 1,72 1,72 4,43 443 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
7 7 18 24 1,54 1,54 3,95 527 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
7 9 9 9 — 2,06 2,65 2,65 265 — 3,69 10,00 12,30 0,89 3,08 4,10 3,25
7 9 9 12 — 1,99 2,55 2,55 3,41 — 3,69 10,50 12,92 0,89 3,25 4,10 3,23
7 9 9 18 — 1,87 2,41 2,41 4,81 — 3,69 11,50 1353 0,89 3,57 4,10 3,22
7 9 9 24 — 1,76 2,26 2,26 6,02 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
7 9 12 12 — 2,01 2,59 3,45 345 — 3,69 11,50 13,563 0,89 3,57 4,10 3,22
4unites 7 9 12 18 — 1,83 2,35 3,13 470 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21
intérieures 7 9 12 24 — 1,66 2,13 2,84 568 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
(1x4) 7 9 18 18 — 1,66 2,13 4,26 4,26 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
7 9 18 24 — 1,48 1,91 3,82 509 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
7 12 12 12 — 1,87 3,21 3,21 3,21 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22
7 12 12 18 — 1,71 2,94 2,94 4,41 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21
7 12 12 24 1,57 2,68 2,68 537 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
7 12 18 18 — 1,57 2,68 4,03 403 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
9 9 9 9 — 2,63 2,63 2,63 263 — 3,69 1050 1292 0,89 3,25 4,10 3,23
9 9 9 12 — 2,65 2,65 2,65 354 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22
9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 480 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21
9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 579 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
9 9 12 12 — 2,46 2,46 3,29 329 — 3,69 11,50 1353 0,89 3,57 4,10 3,22
9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 450 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21
9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 547  — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
9 9 18 18 — 2,05 2,05 4,10 410 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
9 12 12 12 — 2,30 3,07 3,07 307 — 3,69 11,50 1353 0,89 3,57 4,10 3,22
9 12 12 18 — 2,17 2,89 2,89 434  — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 518 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
9 12 18 18 — 1,94 2,59 3,88 388 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21
12 12 12 12 — 2,88 2,88 2,88 288 — 3,69 11,50 1353 0,89 3,57 4,10 3,22
12 12 12 18 — 2,73 2,73 2,73 410 — 3,69 12,30 1353 0,89 3,83 4,29 3,21
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances frigorifiques sont données a une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM42 REPARTITION DE PUISSANCE

I
_u-u__m-m_mmmmmm

7 7 7 210 210 210 210 210 418 1050 1400 1,01 309 496 340
7 7 7 7 9 208 208 208 208 268 418 11,00 1400 101 324 496 340
7 7 7 7 12 201 201 201 201 345 418 1150 1400 101 342 496 337
7 7 7 7 18 187 187 187 187 481 418 1230 1400 1,01 373 49 3,30
7 7 7 7 24 166 166 166 166 568 418 1230 1400 1,01 376 49 327
7 7 7 9 9 206 206 206 265 265 418 1150 1400 1,01 342 49 337
7 7 7 9 12 200 200 200 257 343 418 1200 1400 101 357 496 337
7 7 7 9 18 179 179 179 231 461 418 1230 1400 1,01 373 49 330
7 7 7 9 24 159 159 159 205 547 418 1230 1400 1,01 376 496 327
7 7 7 12 12 191 191 191 328 328 418 1230 1400 101 369 49 333
7 7 7 12 18 169 169 169 289 434 418 1230 1400 101 375 49 328
7 7 7 12 24 151 151 151 259 518 418 1230 1400 1,01 380 496 323
7 7 9 9 9 205 205 263 263 263 418 1200 1400 101 357 49 337
7 7 9 9 12 196 19 252 252 335 418 1230 1400 101 369 49 333
7 7 9 9 18 1,72 172 221 221 443 418 1230 1400 101 375 49 328
itf::teisres 7 7 9 12 12 1,83 1583 236 314 314 418 1230 1400 101 373 49 3,30
(1) 7 7 9 12 18 162 162 209 278 418 418 1230 1400 101 376 496 327
7 7 9 18 18 146 146 188 375 375 418 1230 1400 1,01 384 49 320
7 7 12 12 12 1,72 1,72 295 295 295 418 1230 1400 101 373 49 330
7 9 9 9 9 200 257 257 257 257 418 1230 1400 101 369 49 333
7 9 9 9 12 187 241 241 241 321 418 1230 1400 1,01 373 49 330
7 9 9 9 18 166 213 213 213 426 418 1230 1400 101 376 496 327
7 9 9 9 24 148 191 191 191 509 418 1230 1400 1,01 380 494 323
7 9 9 12 12 176 226 226 301 301 418 1230 1400 101 373 49 330
7 9 9 12 18 157 201 201 268 403 418 1230 1400 101 376 49 327
7 9 12 12 12 166 213 284 284 284 418 1230 1400 1,01 375 496 328
7 12 12 12 12 157 268 268 268 268 418 1230 1400 101 375 496 3728
9 9 9 9 9 246 246 246 246 246 418 1230 1400 101 373 49 330
9 9 9 9 12 231 231 231 231 308 418 1230 1400 101 373 49 330
9 9 9 9 18 205 205 205 205 410 418 1230 1400 101 376 496 327
9 9 9 12 12 217 217 217 289 289 418 1230 1400 101 375 496 3,28
9 9 12 12 12 205 205 273 273 273 418 1230 1400 101 375 49 3728
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances frigorifiques sont données a une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).

SOLUTION RESIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM42 REPARTITION DE PUISSANCE

‘COMBIN e z(l‘JI:’S)SANCE DE L'UNITE Fkl#vS)SANCE CALORIFIQUE g‘l‘JI:’S)SANCE ABSORBEE
7 - - -  — 250 - — — — 186 250 290 045 069 087 361
Tuite 9 - - - — 30 - — — — 186 300 320 045 08 104 36
intérewre 12—  —  —  — 380 — — — — 166 380 390 045 105 126 361
(1x1) 18 — — - = 560 — @ — @ — — 185 560 700 058 155 178 361
% - - — — 780 — — — — 209 760 850 070 210 220 362
7 7 — — — 250 250 — — — 234 500 738 057 138 195 363
7 9 — —  — 245 315 — — — 234 560 763 057 154 209 363
7 2 - —  — 221 379 — — — 234 600 800 057 165 226 363
7 18 — — — 224 578 — — —  23& 800 984 057 220 239 363
7 2  —  —  — 221 759 —  —  — 234 980 1169 057 271 270 362
9 9 -  — — 300 300 — — — 234 600 800 057 165 226 363
ountés 9 ? -  — — 291 389 — — — 234 68 861 057 18 229 363
intérieures 9 % — — — 293 587 — — — 234 88 1107 057 242 253 363
(1x2) 9 24 B = 278 T4 — - - 234 1020 1230 057 282 28 362
12 2 -  —  — 375 355 — —  — 234 750 923 057 207 239 363
12 1 — — — 376 564 — — — 234 940 1169 057 259 276 363
12 24  —  — — 350 700 — — — 23 1050 1230 057 290 303 362
18 % — — — 55 550 — —  — 234 1100 1230 057 304 303 362
18 24  —  —  — 493 657 — —  — 234 1150 1250 057 318 303 362
24 24 — — — 575 575 —  —  — 9234 1150 1250 057 319 303 361
7 7 7 — — 250 250 250 — — 28 750 861 071 205 270 365
7 7 9 —  — 237 237 306 — — 28 78 923 071 214 28 365
7 7 2 — — 229 229 392 — — 28 850 98 071 233 303 365
7 7 18 —  — 250 252 647 — — 280 1150 1230 071 316 320 3,64
7 7 24—  — 221 221 758 —  — 289 1200 1292 071 331 337 362
7 9 9 —  — 238 306 306 — — 28 850 98 071 233 297 365
7 9 2 —  — 250 321 429 —  — 289 1000 1230 071 274 310 365
7 9 18 —  — 237 304 609 — — 280 1150 1230 071 316 330 3,64
7 9 24  — — 210 270 720 —  — 28 1200 1292 071 331 350 362
7 12 12—  — 248 426 426 —  — 28 1100 1230 071 301 320 365
7 12 18 — — 218 373 559 —  — 28 1150 1230 071 317 337 363
7 12 24 — — 195 335 670 —  — 289 1200 1292 071 332 350 361
sunitss 7 18 8 — — 195 502 502 —  — 289 1200 1292 071 332 350 36
intérieures 9 9 9 — — 333 333 33 — — 28 1000 1230 071 274 337 365
(1x3) 9 9 12 — — 330 330 440 —  — 28 1100 1230 071 301 320 365
9 9 1 — — 28 28 575 —  — 289 1150 1230 071 317 337 363
9 9 24  —  — 257 257 68 —  — 289 1200 1292 071 332 350 361
9 12 12—  — 314 418 418 —  — 289 1150 1230 071 316 320 3,64
9 12 18 —  — 277 369 554 —  — 289 1200 1292 071 331 337 362
9 12 24  —  — 240 320 640 —  — 289 1200 1292 071 332 350 36
9 18 18 —  — 240 48 480 —  — 289 1200 1292 071 332 350 36
12 12 2 — — 38 38 38 — — 289 1150 1230 071 316 330 364
12 12 18 — — 343 343 514 —  — 28 1200 1292 071 331 350 362
12 12 24  —  — 300 300 600 — — 289 1200 1292 071 332 350 361
12 18 18 —  — 300 450 450 — @ — 289 1200 1292 071 332 350 361
12 18 24  —  — 267 400 533 289 1200 1292 071 332 350 361
18 18 18  —  — 400 400 400 —  — 28 1200 1292 071 332 350 361
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances calorifiques sont données a une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM42 REPARTITION DE PUISSANCE

‘ COMBINAISONS UNITES INTERIEURES Z(l‘JI:’S)SANCE DE L'UNITE FK%S)SANCE CALORIFIQUE Z(l‘JI:’S)SANCE ABSORBEE

A
7 7 7 7 — 2,50 2,50 2,50 250 — 3,69 10,00 12,67 0,81 2,74 3,03 3,65
7 7 7 9 — 2,57 2,57 2,57 330 — 3,69 11,00 1292 0,81 3,01 3,20 3,65
7 7 7 12 — 2,50 2,50 2,50 429 — 3,69 11,80 1353 0,81 3,23 3,30 3,65
7 7 7 18 — 2,15 2,15 2,15 554 — 3,69 12,00 1353 0,81 33 3,71 3,63
7 7 7 24 — 1,91 1,91 1,91 6,56 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62
7 7 9 9 — 2,63 2,63 3,38 338 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,29 3,30 3,65
7 7 9 12 — 2,40 2,40 3,09 411 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,29 3,71 3,65
7 7 9 18 — 2,05 2,05 2,63 527 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,31 3,71 3,63
7 7 9 24 1,83 1,83 2,36 628 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61
7 7 12 12 — 2,21 2,21 3,79 379 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,30 3,71 3,64
7 7 12 18 — 1,91 1,91 3,27 4,91 — 3,69 12,00 1353 0,81 33 3,71 3,63
7 7 12 24 — 1,72 1,72 2,95 59 — 3,69 12,30 1353 0,81 3,41 3,88 3,61
7 7 18 18 — 1,68 1,68 4,32 432 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,32 3,88 3,61
7 7 18 24 1,54 1,54 3,95 5271 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61
7 9 9 9 — 2,47 3,18 3,18 318  — 3,69 12,00 1353 0,81 3,29 3,71 3,65
7 9 9 12 — 2,27 2,92 2,92 389 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,30 3,71 3,64
7 9 9 18 — 1,95 2,51 2,51 502 — 3,69 12,00 1353 0,81 33 3,71 3,63
7 9 9 24 — 1,76 2,26 2,26 6,02 — 3,69 12,30 13,563 0,81 3,41 3,88 3,61
7 9 12 12 — 2,10 2,70 3,60 360 — 3,69 12,00 1353 0,81 83 3,71 3,63
4unites 7 9 12 18 — 1,83 2,35 3,13 470 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,32 3,88 3,61
intérieures 7 9 12 24 — 1,66 2,13 2,84 568 — 3,69 12,30 13,53 0,81 341 3,88 3,61
(1x4) 7 9 18 18 — 1,62 2,08 415 415 — 3,69 12,00 1353 0,81 33 3,88 3,62
7 9 18 24 — 1,48 1,91 3,82 509 — 3,69 12,30 13,63 0,81 3,40 3,88 3,62
7 12 12 12 — 1,95 33 3,35 33 — 3,69 12,00 13,53 0,81 33 3,71 3,63
7 12 12 18 — 1,71 2,94 294 44 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,32 3,88 3,61
7 12 12 24 1,57 2,68 2,68 537 — 3,69 12,30 1353 0,81 3,40 3,88 3,62
7 12 18 18 — 1,53 2,62 3,93 393 — 3,69 12,00 13,53 0,81 8l 3,88 3,62
9 9 9 9 = 3,00 3,00 3,00 300 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,30 3,71 3,64
9 9 9 12 — 2,77 2,77 2,77 369 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,31 371 3,63
9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 480 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,32 3,88 3,61
9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 579 — 3,69 12,30 13,63 0,81 3,41 3,88 3,61
9 9 12 12 — 2,57 2,57 3,43 343 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63
9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 450 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61
9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 547  — 3,69 12,30 1353 0,81 3,40 3,88 3,62
9 9 18 18 — 2,00 2,00 4,00 400 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,31 3,88 3,62
9 12 12 12 — 2,40 3,20 3,20 320 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,31 3,71 3,63
9 12 12 18 — 2,12 2,82 2,82 424  — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61
9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 518 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62
9 12 18 18 — 1,89 2,53 3,79 379 — 3,69 12,00 1353 0,81 3,31 3,88 3,62
12 12 12 12 — 3,00 3,00 3,00 300 — 3,69 12,00 1353 0,81 331 3,71 3,63
12 12 12 18 — 2,67 2,67 2,67 400 — 3,69 12,00 13,53 0,81 BKe7) 3,88 3,61
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances calorifiques sont données a une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).

SOLUTION RESIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMBINAISONS

38HM42 REPARTITION DE PUISSANCE

PUISSANCE DE L'UNITE PUISSANCE CALORIFIQUE | PUISSANCE ABSORBEE
()] ()] (kW)

‘ COMBINAISONS UNITES INTERIEURES

A
7 7 7 7 7 246 246 246 246 246 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 7 7 9 233 233 233 233 299 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 7 7 12 215 215 215 215 369 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 7 7 18 187 187 187 187 481 418 1230 1494 091 337 448 365
7 7 7 7 24 166 166 166 166 568 418 1230 1494 091 328 448 375
7 7 7 9 9 221 221 221 284 284 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 7 9 12 205 205 205 264 351 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 7 9 18 1,79 179 179 231 461 418 1230 1494 091 332 448 371
7 7 7 9 24 159 159 159 205 547 418 1230 1494 091 328 448 375
7 7 7 12 12 191 191 191 328 328 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 7 12 18 169 169 169 289 434 418 1230 1494 091 332 448 371
7 7 7 12 24 151 151 151 259 518 418 1230 1494 091 328 448 375
7 7 9 9 9 210 210 270 270 270 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 9 9 12 196 196 252 252 335 418 1230 1494 091 340 448 362
7 7 9 9 18 1,72 472 221 221 443 418 1230 1494 091 332 448 371
itl:;:teisres 7 7 9 12 12 1,83 183 236 314 314 418 1230 1494 091 337 448 365
(1) 7 7 9 12 18 162 162 209 278 418 418 1230 1494 091 337 448 365
7 7 9 18 18 146 146 188 375 375 418 1230 1494 091 328 448 375
7 7 12 12 12 172 172 295 295 295 418 1230 1494 091 337 448 365
7 9 9 9 9 200 257 257 257 257 418 1230 1494 091 340 448 3,62
7 9 9 9 12 187 241 241 241 321 418 1230 1494 091 337 448 365
7 9 9 9 18 166 213 213 213 426 418 1230 1494 091 328 448 375
7 9 9 9 24 148 191 191 191 509 418 1230 1494 091 328 446 375
7 9 9 12 12 1,76 226 226 301 301 418 1230 1494 091 337 448 365
7 9 9 12 18 157 201 201 268 403 418 1230 1494 091 328 448 375
7 9 12 12 12 166 213 284 284 284 418 1230 1494 091 332 448 371
7 12 12 12 12 157 268 268 268 268 418 1230 1494 091 332 448 371
9 9 9 9 9 246 246 246 246 246 418 1230 1494 091 337 448 365
9 9 9 9 12 231 231 231 231 308 418 1230 1494 091 337 448 365
9 9 9 9 18 205 205 205 205 410 418 1230 1494 091 328 448 375
9 9 9 12 12 217 217 217 289 289 418 1230 1494 091 332 448 371
9 9 12 12 12 205 205 273 273 273 418 1230 1494 091 332 448 371
Notes:

Les performances peuvent varier en fonction du types d’unités intérieures des combinaisons.
Les puissances calorifiques sont données a une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).





